重庆大学学生毕业设计任务书

毕业设计（论文）任务书

设计（论文）中文题目：   重庆某职业学院办公楼设计       
指导教师：付正惠朱兰影 何理勇    班 级   2017级土木工程（专升本）                                        
	设计（论文）的主要内容与要求：

1、 课题任务：本次毕业设计要求学生通过独立完成3500-4000平方米办公楼的建筑设计、结构设计和施工组织设计，帮助学生了解工程设计的基本思路及主要步骤，初步具备从事结构设计和组织施工的能力。
2、 主要内容：
含建筑、结构、施工三个工作段。
1、建筑设计：总平面图，平、立、剖面图，部分大样图； 
2、结构设计：结构布置、荷载计算、内力分析、内力组合、截面配筋计算等，绘制框架结构主要受力构件的结构施工图，并撰写计算书。
3、施工：施工组织设计——施工部署，主要项目施工方法和技术措施，工具、机械、设备计划，劳动力安排计划，质量、安全和节约措施，经济分析，进度计划，施工总平面布置。完成施工平面布置图，编制进度计划等。
3、 毕业设计要求
(1) 建筑设计

1、设计条件：多层钢筋混凝土全现浇框架办公楼
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2、建设地点：重庆市



	3、建设规模

1）总建筑面积   3500-4000m2
2）总建筑层数    4层(或局部4层)；

4、建筑组成
门卫兼值班室 (—套间)，接待室 (—间)，复印、打印室 (—间)，办公室(多种类型若干间)，小型会议室 (—间/层)，中型会议室、多功能厅(各—间)，卫生间(男女各一间/层)，楼梯(两部)等。

5、设计要求

通过本设计使同学们综合应用所学习的有关建筑设计理论及工程技术知识进一步熟悉和掌握建筑设计的依据、原则、方法与步骤，同时对办公楼类建筑的组成、要求及设计特点作深入研究，提高同学们对中小民用建筑设计的能力。此建筑设计的重点是根据使用功能要求、解决总体布局、平面组合、立面造型、内部空间环境处理及有关技术问题，进一步培养同学们独立分析问题和解决问题的能力。

根据本专业的方向和教学大纲的要求，确定本毕业设计的建筑设计部分仅作到初步设计深度，并能发展成为施工图，以配合结构设计。

6、设计内容及成果

a) 总平面图：1∶500（可根据情况绘制）
要求标明建筑物位置、道路、绿化、标高、朝向等。

2) （二）平面图：1∶100或1：200

a) 底层平面图：标注三道尺寸，注标高。

b) 标准层平面图：标注三道尺寸，注标高。

c) 顶层平面图：标注两道尺寸，注标高。

平面图应标明各房间名称，固定设备布置。

3) 剖面图：比例1∶100或1∶200（一个）

要求剖到楼梯，标注层高、楼梯平台、屋顶、室内外地坪标高、标注两道尺寸（门窗洞口、层高）。

4) 立面图：比例1∶100或1∶200（二至三个）

a) 入口立面

b) 侧立面或背立面

标注三道尺寸（墙段及洞口、层高、总高），标明室内外地坪标高，建筑物顶标高。

5) 节点详图：（二至三个）比例自定

6) 设计简要说明

a) 建筑总平面及概况。

b) 建筑各部分装修做法。

c) 防火设计简要说明（可另附）。

7、图纸规格及图面要求
全部用2号图纸，图纸可全用计算机画出。

图面要求表达清楚、正确，各种线型、图例、轴线及尺寸标注等应符合国家标准，字体工整。
8、完成内容：
  根据建筑使用功能要求，学生在建筑专业教师指导下完成建筑平、立、剖面图，部分建筑大样图等。
图标可按下图设计。
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(2) 结构设计

A、结构计算

     1、估算梁、柱截面尺寸, 确定板厚度；
     2、荷载计算：板上面荷载及梁上线荷载计算（恒荷载、活荷载）；

3、进行整体结构的计算机分析；
4、楼梯的计算。
   B、绘制施工图（2号）
1、结构平面图（板配筋图 ）（3张）

        包括一层、标准层、屋顶层梁、柱等构件布置（比例1:100）
     2、梁柱配筋图（3张）
        包括一层、标准层、屋顶层梁、柱的平法配筋图（比例1:100）。
     3、楼梯配筋图（1张）
4、结构设计总说明（1张）

        包括结构设计所涉及的规范、图集，所采用的材料强度等级（钢筋、
混凝土、砖、砂浆、轻质砌块等）、构造措施，并绘制必要的构造大样。
每小组每人均应完成一套完整的结构施工图。
（三）施工组织设计

一、设计内容

1、工程概况    

① 工程特点概述：包括建筑物的平面组合、高度、层数(应附平、立、剖简图)、结构特征、建筑面积、主要分项工程量和交付生产、使用的期限。

② 建筑地点的特征：包括位置、地形、工程地质，不同深度的土壤分析，冻结期与冻层厚，地下水位、水质、气温、冬雨季时间，主导风向，风力和地震烈度等。

③ 施工条件：包括三通一平情况、材料、预制加工品的供应情况以及施工单位的机械、运输、劳动力情况和企业管理情况等。

2、施工方案的制定和施工方法的选择

拟定施工方案时，应着重确定总的施工程序和施工流向。除了定出平面的流向外，还要定出分层施工的流向，使之适应主导工程的合理施工顺序（可通过绘制施工顺序示意图表示）。拟定施工方法时，应着重考虑影响整个单位工程施工的分部分项工程的施工方法，要求详细具体，必要时还可单独编制主导工程的施工组织设计。分部分项工程施工方法的选择如下。

① 现场垂直、水平运输

选择垂直运输的方式，确定地面和楼面上水平运输的方式、行驶路线、车辆型号和数量，合理布置垂直运输设施的位置，确定搅拌混凝土、灰浆后台上料所需的运输机具，如手推车，皮带运输机，提升料斗、铲车、推土机，装载机等的型号和数量。

② 土石方工程

土石方施工方法（机械还是人工进行）；建筑物墙、柱、基槽和基坑的施工方法及放坡要求；挖、填、运所需机械设备的型号和数量等。

③ 选择基础工程和主体工程施工方案 

要求选择基础工程施工工艺和施工方法；确定主体工程施工顺序、施工方法和保证质量措施；对钢筋混凝土结构，确定钢筋工程、混凝土工程和模板工程的施工顺序和施工方法。对砌体工程应选择其砌筑方法、组砌形式、留搓形式及构造柱施工等要求。
④ 屋面工程：按工程的屋面构造设计，从下至上逐层写出施工方法、要点。

⑤ 装饰装修工程

楼地面工程，按工程建筑设计所确定的楼地面种类，分别写出其施工方法和要点。抹灰工程，按内墙、天棚、外墙分别写出抹灰用脚手架、抹灰施工方法要点。门窗工程，按工程所选择的门窗种类，逐一写出其框、扇的安装方法、要点。涂饰工程，按工程设计的涂饰工程种类，分别写出施工方法、要点。

3、编制单位工程施工进度计划

⑴ 划分施工过程并确定其组成内容

为了简化和便于施工组织设计的编制，应根据建筑物的特点、已确定的施工方案和劳动组织形式等，首先确定拟建工程的施工项目和工序名称，在拟定施工项目（施工过程）时，一般的要求是：

① 施工项目应根据施工工作内容进行划分，主要工序不能漏项，如框架结构的支模、扎筋，浇筑混凝土和拆模等。工程量大，用工多，占用工期长的工序，不能漏项。

② 影响下一道工序施工的项目和穿插配合施工较复杂的项目(如框架结构中有关柱、梁、楼板、楼梯的支模、绑扎钢筋、浇混凝土和拆模等)要分细，不得漏项。

③ 施工项目一般不宜划分过细，否则会使进度计划编制工作复杂化，因此，与其它工序关系不大的项目(如屋面工程等)划分可粗一些，次要工序可并入主要工序。

⑵ 划分流水施工段

施工段的划分，通常是以主导工程的施工过程组织为依据进行。确定施工段时，宜以房屋的伸缩缝、沉降缝等分段，以利于结构的整体性，各施工段的工程量应大致相等(允许有10%～15%的差异)以便劳动组织相对稳定，使各施工队组连续施工，减少停工和窝工。

⑶ 计算工程量

    按上述施工过程项目，根据工程量计算规则进行计算，计算工程量时应注意：按一定的计算顺序进行计算，避免遗漏；为便于安排进度计划，计算时应列出分层、分段的工程量。工程量计算用表格如下所示：

表1   工程量计算一览表

序 号

定额编号

工程名称

工程量计算式

单 位

数量

备注

⑷ 计算劳动量和机械台班量

劳动量和机械台班量是根据现行的施工定额进行计算的。计算公式如下： 

某分项工程所需劳动量=该分项工程(工序) 工程量÷该分项工程(工序)产量定额

某分项工程所需机械台班量=该分项工程(工序) 工程量÷该分项工程(工序)产量定额

表 2   劳动量计算一览表

序 号

分项工程名称

工 程 量

定  额

劳动量

备 注

单 位

数量

时间定额/产量定额

工日

台班

⑸ 确定各施工过程的延续时间及其互相的搭接，编制施工进度计划

根据劳动力和机械需要量，各施工过程每天可能的出勤人数与机械数量，并考虑到工作面的大小，确定各工序的作业时间。计算各分部分项工程的施工天数通常有两种方法：

① 根据施工单位计划配备在该分部分项工程上的施工机械数量和各专业工人人数来确定完成该分部分项工程所需要的时间。计算式如下：
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式中   
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——完成某分部分项工程的施工天数； 
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——每班安排在该分部分项工程上施工的机械数量或劳动人数；
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——某分部分项工程所需的机械台班数量（台班）或劳动量（工日）；     
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——每天工作班数；

② 根据工期要求倒排进度。首先确定各分部分项工程的施工时间；再计算每班(天)所需的劳动量或机械台班量，即
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    各分部分项工程的施工时间确定之后，就可按照流水施工的组织方法将各分部分项工程最大限度地合理地搭接起来，使其相互联系，汇成单位工程施工进度计划的初步方案。

⑹ 审查及修正进度计划

    初始进度计划编制好后，一般要再次检查各分部分项工程的施工时间和施工顺序安排是否合理，安排的总工期是否满足规定的要求，是否出现劳动力、材料、机具需要量较大的不均衡现象以及能否保证发挥最高的劳动生产率和充分利用机械等。对检查出不合要求的部分，应进行调整修改。

    单位工程进度计划编好后，就可将进度计划表内所列各施工过程每天所需工人人数进行汇总，绘制劳动力资源动态图（可在横道图下方绘制）。

4、编制资源需用量计划

 ① 劳动力需用量计划

劳动力需用量计划是根据单位工程施工进度计划表内所列各分部分项工程每天所需工人人数按工种汇总而成，主要用于调配劳动力，安排生活福利设施和作为衡量劳动力耗用指标的依据。见表3。

表 3        ×××工程劳动力需用量计划

序号

工种名称

需用总工日数

需用人数及时间

备注

×月

×月

×月

上旬

中旬

下旬

上旬

中旬

下旬

上旬

中旬

下旬

② 机具需用量计划   提出机具型号、规格，用以落实机具来源，组织机具进场。见表4。

表4       ×××工程机具需用量计划

序号

机具名称

规格

单 位

需用数量

使用起止时间

备注

③ 构件和半成品需用量计划

用于落实加工单位，并按所需规格、数量和需用时间，组织加工和进场。见表5。

表5     ×××工程××构件和半成品需用量计划

序号

构件、半成品名  称

图号、型号

规格、尺寸（mm）

单位

数量

供应起止日期

备注

 ④材料需用量计划

作为备料、供料和确定仓库、堆场面积及组织运输的依据，可根据工程进度计划及定额编制材料需用量计划，见表6。

表6     ×××工程材料需用量计划

序号

材料名称

规格

需用量

需用时间

备注

单位

数量

×月

×月

×月

上旬

中旬

下旬

上旬

中旬

下旬

上旬

中旬

下旬

5、绘制单位工程施工平面图

在设计单个建筑物施工平面图之前，应当仔细研究建筑物的设计图纸，施工方案和施工进度计划的要求，以及现场四周地形，地物等实际情况。研究了上述设计资料之后，就可开始设计单位工程施工平面图，一般设计步骤和原则如下：

① 垂直运输机械的布置：固定式起重机械所在位置及服务半径。 

② 场内临时道路的布置 。

③ 场内仓库(或堆场)与辅助性生产设施(如混凝土搅拌站、砂浆搅拌站、本工房、钢筋加工棚等)占地面积的计算及其位置的确定。

④ 临时性生活及福利设施、办公用房的布置

⑤ 场内供水管网的布置

⑥ 场内供电线路的布置

施工平面图须按主导工程施工时的现场布置要求进行设计，绘制2#号图。

6、保证质量和安全的技术组织措施。

    ① 工程质量方面

确保放线定位正确无误的措施；保证主体结构中关键部位的质量措施；复杂、特殊的工程施工技术措施等。对于采用的新工艺、新材料、新技术和新结构，应制订有针对性的技术措施，以保证质量。

② 安全施工方面

预防自然灾害的措施；防火、防爆措施。高空或立体交叉作业须有防护措施；安全用电和机电设备的保护措施等。对于采用的新工艺、新材料、新技术和新结构，应制定有针对性的、行之有效的专门安全技术措施，以确保施工安全。

二、提交的设计成果

1、单位工程施工组织设计说明书，用A4纸打印装订成册（不少于50页）。

2、工程量、劳动量计算清单，用A4纸打印或书写。

3、施工进度计划（横道图或网络图）。

⑴ 单位工程施工进度计划（横道图），用2#图纸绘制；

⑵ 分部工程（如基础工程）施工进度计划（双代号网络图），用3#图纸绘制。

4、单位工程施工平面布置图（按主导工程施工阶段布置），用2#图纸绘制。




	进   度   安   排

	序号
	设计（论文）工作内容
	时间（起止周数）

	1
	建筑施工图设计
	1周至 3 周

	2
	结构施工图设计
	4周至7周

	3
	施工组织设计
	8周至10周

	4
	毕业答辩
	10周

	主要参考文献：

1）《建筑结构制图标准》                      （GB/T5001—2001）
    2）《建筑结构荷载规范》                      （GB50009—2011）
    3）《混凝土结构设计规范》                    （GB50010—2010）
    4）《建筑地基基础设计规范》                  （GB50007—2010）

    5）《砌体结构设计规范》                      （GB50003—2010）
    6）《高层建筑混凝土结构技术规程》            （JGJ 3—2012）
    7）《建筑结构构造资料集（上、下册）》建筑结构构造资料集编委会编，中国建筑工业出版社出版
    8）《混凝土结构计算手册》建筑结构计算手册丛书编委会编，中国建筑工业出版社出版
    9）《钢筋混凝土结构构造手册》中国建筑工业出版社出版

    10）《建筑结构构造设计手册》中国建筑工业出版社出版

    11） 标准图集 【平法标准图集(16G101) 等】   
 12)  相关教材



	指导教师签字：

2018年12月 18  日
	学生签字：

年   月   日
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